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TECHNICKÁ SPRÁVA – STAVEBNÁ ČASŤ 

SO O1 - Výrobná budova firmy DANAJ - zníženie energetickej náročnosti

                  V projekte je riešená výmena okien, alebo ich presklení, výmena vonkajších dverí a brán, zateplenie obvodových stien a stropu nad najvyšším podlažím ako aj úpravy vykurovania a vzduchotechniky[image: ] a elektroinštalácie spočivajúce vo výmene osvetlenia výrobnej haly a pripojenie malého zdroja elektrickej energie - fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 10 kWp pre vlastnú spotrebu výrobného objektu. Vzhľadom na  systém podporného zdroja elektriny pre daný objekt, nebude dodávka do distribučnej siete realizovaná. Fotovoltický zdroj elektrickej energie bude nainštalovaný na pozemku investora. 
       Stavebné úpravy sa budú realizovať hlavne z dôvodu  zníženia energetickej náročnosti tejto budovy a prevádzky.

Zateplenie 
      Obvodové  steny okrem sokla budú od terénu po úroveňpo úroveň +3,500 zateplené kontaktným zateplovacím systémom s hrúbkou tepelného izolantu /dosky EPS/ 150 mm. 
      Úprava fasády bude štrukturovanou omietkou v odtieňoch podľa výkresovej dokumentácie.
       Sokel do výšky 200 mm od upraveného terénu bude zateplený tepelnym izolantom styrodur hr. 100 mm a upravený stierkou kulirplast. 
      Súčasťou zateplenia je aj zateplenie stropu nad I.NP. Tepelná izolácia sa bude klásť na podlahu v podkrovnom priestore. Táto je riešená volne kladenými doskami styrodur hr. 100+100 mm, alebo 200+100 mm v krajných traktoch. Na izolácií sa zhotoví betónová mazanina hr. 100 mm s ocelovou výstužou sieťou kari 150/8x150/8 pri spodnom povrchu.  
      V medzisklade bude strop zo spodnej strany zateplený kontaktným zateplovacím systémom s hrúbkou tepelného izolantu /dosky EPS/ 200 mm. 
      Nezateplované štítové steny budu upravené len fasádnym náterom.
      Nezateplované bočné steny – nadmurovka v podkroví – budú z vonkajšej strany opatrené obkladom z trapezového plechu na vodorovnom latovaní 50/50 mm, upevneným na existujúcej stene. Vzdialenosť lat 500 mm.
       Zateplenie si vyžiada aj niektoré ďalšie naväzujúce úpravy a to: výmenu odkvapového systému – žlaby, zvody, oplechovanie rímsy, ktorá vznikne vplyvom zateplenia stien a oplechovanie parapetov okien.
       Klampiarské konštrukcie budú z poplastovaného oceľového plechu hr. 0,6 mm v šedom odtieni.
       Ďalšou vyvolanou investíciou je preloženie zvodov bleskozvodu. Pri realizácií je potrebné dodržať systémové detaily.

Výmena okien 
        Medzi búracie práce patrí demontáž časti existujúcich  vonkajších výplni otvorov – okien a dverí podľa projektovej dokumentácie. 
        Navrhované okna sú plastové, alebo drevené s izolačným trojsklom. 
        U prevažnej väčśiny okien je nevrhnutá len výmena zasklenia dvojsklom za izolaćné     trojsklo.
        Podrobná špecifikácia je vo výpise okien a dverí.
        Z vnútornej strany sa na úpravu ostení na nadpražia použije hladká omietka a maľovka primalexom.
       Parapet z vonkajšej strany je navthnutý z poplastovaného oceľového plechu hr. 0,6 mm šedej farby a z vnútornej strany drevený vo farbe okien. Rozmer parapetov overiť a upraviť podľa skutočných pomerov na stavbe. 
        Jeden otvor po demontovaných dverách v medzisklade sa domuruje.

Ostatné konštrukcie 
       V rámci projektu je navrhnuté aj zhotovenie deliacej priečky medzi chodbou a príjmom materiálu. V priečke budú osadené interierové dvere s ocelovou zárubňou – viď výpis okien a dverí.  Priečka sa upraví omietkou a interierovou maľovkou. 
        Na prepojenie medzi chodbou a medziskladom je potrebné vybúrať v priečke otvor rozmeru 2095/2800 mm. Nadpražie sa podchyti oc. Valcovanými nosníkmi 2xU140. Úúprava ostení a nadpražia sa urobí hladkou omietkou a interierovou maľovkou.
 

Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie počas realizácie stavby.

      	Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať poriadok na stavbe a príslušné bezpečnostné a pracovné predpisy a nariadenia. Výstavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 


Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri realizácii stavby a prevádzke je potrebné dodržiavať hlavne Zákon NR SR č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 147 / 2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ostatné naväzujúce predpisy. 
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