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ZNACENIE HMOT V POHLADOCH:

KRYTINA — AZC VLNITE DOSKY — EXISTUJUCE

STENY — ZATEPLOVACI SYSTEM — OMIETKA TOCENA SILIKATOVA ZRNO 1,5 MM — BIELA
STENY — ZATEPLOVACI SYSTEM — OMIETKA TOCENA SILIKATOVA ZRNO 1,5 MM — ZELENA
OKNA — DREVENE — POVRCHOVA UPRAVA V QDTIENI ZLATY DUB

OKNA — PLASTOVE — BIELE, DVERE HLINIKOVE — BILE

OICINGIO

B

D. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH QBJEKTOV
STAVEBNO—ARCHITEKTONICKE RIESENIE

STENY — PROFIL.TRAPEZ.PLECH — ODTIEN SEDA

ROLOVACIE ZATEPLENE VRATA — ODTIEN SEDA E PRO-ING RUZONMBEROK

PROJEKTOVA A INZINIERSKA KANCELARIA

KLAMPIARSKE PRVKY — PLECH POPLASTOVANY — ODTIEN SEDA

WISIOIOIO

HLAV.ING.PROJ.: | ZODPOV.PROJ.: VYPRACOVAL : STUPEN: PROJEKT PRE SP
STENY — FASADNY NATER — BIELY Ing.TKAC Pavol Ing.TKAC Pavol Ing.TKAC Pavol DATUM: APRIL 2019 ’
FORMAT: 5 A4 ZAKAZKA ¢
SOKEL - STIERKA KULIRPLAST — SEDA MIESTO STAVBY: | GOTOVANY. MIERKA: 1:100
INVESTOR: lgor Danaj, Ddbrava ¢.49

STAVBA: VYROBNA BUDOVA FIRMY DANAJ — ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
OBJEKT: SO 01-VYROBNA BUDOVA FIRMY DANAJ — ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI

ossat: POHLAD SV A JV — NAVRHOVANY STAV Y08




