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Viyrobné budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej narocnosti
1. Uvod

Stavba je z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti navrhnuta a realizovana tak, aby v pripade vzniku poZiaru:

a) zostala na uréeny ¢as zachovana jej nosnost a stabilita,

b) bola umoZnena bezpetna evakuacia 0sdb z horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poZiarom neohrozeného priestoru,

c) sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi isekmi vnatri stavby alebo na in( stavbu,

d) bol umozneny G¢inny a bezpe€ny zasah jednotky poZiamnej ochrany pri zdolavani poZiaru a vykonavani
zé&chrannych préc.

Z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti obvodovych stien, zateplovacich systémov, obkladovych systémov
obvodovych stien a fasad je potrebné zabréanit hlavne nasledovnym poZiarnym nebezpecenstvam:
a) Sireniu poZiaru z vnatorného priestoru budovy cez otvor (napr. okno) na fasadu, kde je poZiarom ohrozené
najma nadprazie a bo¢né ostenie (Sirenie poZiaru pradenim, vedenim a salanim tepla),
b) poZiaru z prifahlej susednej budovy (Sirenie poZiaru najma salanim tepla),
¢) vonkajSiemu poZiaru horfavého materialu pri obvodovej stene (napr. skladovanych horfavych latok).

2. Technické rieSenie protipoZiarnej bezpe¢nosti

ProtipoZiarna bezpeénost stavby je rieSena v zmysle Zakona &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorSich predpisov, resp. VyhlaSky MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov a VyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb (dalej len vyhlaSka ¢. 94/2004).

V zmysle 8§98 vyhlasky ¢. 94/2004, zmenou stavby alebo uZivania priestoru stavby sa nesmie zniZit
protipoZiarna bezpec€nost celej stavby, bezpeénost 0s6b alebo stazit zasah hasi¢skej jednotky. VyhlaSka ¢. 94/2004
sa odvolava na STN 73 0834, ktora plati pre projektovanie zmien stavieb.

Podla 6. 2.2.3 v STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb, Zmeny stavieb (dalej len STN 73 0834) je
dodatocné zateplenie stavby kontaktnym zateplovacim systémom zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podia ¢l.
6.2.4.11 v STN 73 0802 Poziarna bezpecénost stavieb, Spolocné ustanovenia (dalej len STN 73 0802).

3. Situovanie stavby a popis stavby

RieSena budova sa nachadza v obci Gotovany. Bola postavena pred rokom 1970. Pévodne sluZila ako kravin,
neskor bola zrekonstruovana na Vyrobnu budovu firmy Danaj. Jedna sa o budovu s jednym nadzemnym podlazim
a nevyuzivanym podkrovim. Budova nie je podpivniéend. Zvisly nosny systém je vytvoreny obvodovym tehlovym
murivom v kombinacii s vniitornymi Zelezobeténovymi stipmi, ktoré vytvaraji konstrukény trojtrakt. Strop nad I.NP je
vytvoreny monolitickou Zelezobeténovou doskou v kombinacii s prefabrikovanymi panelmi. Z vnltornej strany je
zatepleny plystyrénom v hrdbke 50-80 mm. Existujlice vypine otvorov sU prevazne drevené. PrestreSenie je rieSené
sedlovou strechou pokrytou AZC vinitymi doskami.

Budova bola vyprojektovana a postavena podla vtedy platnych kritérii a noriem, ktoré nezodpovedajl
dneSnym poZiadavkdm STN 730540 1-4, platnej od 1.10.2002.

Predmetom projektu je vymena okien vonkajSich dveri a bran, zateplenie obvodovych stien a stropu nad
najvyssim podlazim ako aj Gpravy elektoinStalacie a vykurovania.
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Viyrobné budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej narocnosti

Stavebné Upravy sa budu realizovat z dévodu systémovych vad, stavebnych pordch a zniZenia tepelnych
strat.

4. Navrh zateplenia

Obvodové steny po Groven terénu budd zateplené kontaktnym zateplovacim systémom napr. Baumit, alebo
podobnym s hrabkou tepelného izolantu /dosky EPS/ 150 mm. Uprava fasady bude Strukturovanou omietkou. Sokel
do vySky 200 mm od upraveného terénu bude zatepleny tepelnym izolantom styrodur hr. 200 mm a upraveny stierkou
kulirplast. Sucastou zateplenia je aj zateplenie stropu nad |.NP. Tepelna izolacia sa bude klast na podiahu
v podkrovhom priestore. Tato je rieSena volne kladenymi doskami styrodur hr. 100+100 mm, alebo 200+100 mm
v krajnych traktoch. Na izolacii sa zhotovi beténovd mazanina hr. 100 mm socelovou vystuzou sietou Kari
150/8x150/8 pri spodnom povrchu. V medzisklade bude strop zo spodnej strany zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom napr. Baumit, alebo podobnym s hrabkou tepelného izolantu /dosky EPS/ 200 mm. Stitové steny budd pod
obkladom z trapezového plechu, alebo z plastu zateplené EPS v hribke 50 mm medzi vodorovnym latovanim 50/50
mm upevnenym na existujlcej stene. Vzdialenost lat 500 mm. Nezateplované steny — nadmurovka v podkrovi — budu
z vonkajSej strany opatrené obkladom z trapezového plechu na vodorovnom latovani 50/50 mm, upevnenym na
existujucej stene. Vzdialenost 1at 500 mm. Zateplenie si vyZiada aj niektoré dalSie navézujlce Upravy a to: vymenu
odkvapového systému — Zlaby, zvody, oplechovanie rimsy, ktora vznikne vplyvom zateplenia stien a oplechovanie
parapetov okien. Klampiarské konStrukcie budd z poplastovaného ocelového plechu hr. 0,6 mm v Sedom odtieni.
DalSou vyvolanou investiciou je preloZenie zvodov bleskozvodu. Pri realizacif je potrebné dodrzat systémové detaily.

Posudenie podia STN 73 0802/22:
PoZiarne zabrany majl Sirku najmenej 200 mm a su z kamennej (mineralnej) viny hrabky 150 mm
PoZiarna zabrana je umiestnena na nehorlavej obvodovej stene
PoZiarna vySka stavby je 0,0 m
V styku s terénom najviac do vySky 600 mm (v naSom pripade 200 mm) je navrhnutd tepelna
izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef aspon E. Medzi nenasiakavi tepeln( izolaciu
a tepelnoizolaény kontaktny systém sa vlozila poZiarna zabrana
Obvodové steny posudzovanej stavby sa nenachddzaji v poZiarnenebezpeénom priestore
susednych stavieb
Ostatné Casti budu zateplené ETICS B-s1, d0 - izolant E

Zateplenie je nutné zhotovit’ podra detailov, ktoré su v prilohach tejto technickej spravy.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladiuiju pri rieSeni poZiarnej bezpecénosti stavby.

Pre zhotovovanie kontaktného tepelnoizolaéného systému v oblasti bleskozvodu vyplyva
v nadvaznosti na STN EN 62 305 poziadavka na ETICS striedou reakcie na ohei najviac A2-s1, dO
s vytvaranim tepelnoizolaénej vrstvy podfa obrazku, ktory je v prilohe tejto technickej spravy.

Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy menej
ako 100 mm. V opagnom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 nevyZaduije.
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5. Odstupové vzdialenosti

Obvodové steny sa zateplia polystyrénom s objemovou hmotnostou do 16 kg/ma.
PloSné mnoZstvo uvo/neného tepla Q pri zatepleny obvodovej steny polystyrénom hr. 150 mm :

Q=2 M.Hi=240.39=093,60MJ.m2

V stlade s¢l. 4.1.3 b) v STN 92 0201-4 sa obvodové steny nepovazuju za Ciastocne poZiarne otvorené
plochy.

6. Zaver

Pri zmene stavby alebo pri zmene uZivania priestorov stavby sa nesmie zniZit' protipoZiarna bezpecnost
celej stavby alebo jej Casti a bezpeénost 0sdb alebo stazit zasah hasi¢skej jednotky.

DodrZanie poziadaviek projektu protipozZiarnej bezpe€nosti stavby na jednotlivé stavebné konStrukcie,
materidly a zariadenia z hladiska pInenia protipoZiarnej bezpecnosti musia preukazat jednotlivy dodavatelia,
najneskor ku kolaudacii, platnymi certifikatmi alebo potvrdeniami o zhode.

Pripadné zmeny v dispoziénom, materidlovom ¢i funkénom rieSeni stavby, ktoré by vznikli poCas jej
realizacie a uzivania, musia byt postdené z hladiska plnenia podmienok poZiarnej bezpecnosti a predloZzené na

vyjadrenie OR HaZZ.

Spracovand projektova dokumentacia nadoblda platnost az po schvaleni na miestne prisluSnom Okresnom

riadite/stve Hasi¢ského a zachranného zboru.

Prilohy:
1. Zasady rieSenia detailov kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti stavieb
2. Vytvorenie tepelnoizolaénej vrstvy ETICS v mieste bleskozvodu
3. Pohlady

RuZzomberok, april 2019 Vypracoval : Pavol Husaréik
Specialista poziarnej ochrany
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Priloha é. 1:

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

alternativa

ukonéujiel profi 4|_|
schema vystuznej mrieZky
v ukondeni systemu s pouZitim

ukonéujiceha profilu
vistuna mriezka
+ S .
m va:n : a ¥ . "
;En.?ﬂﬂmm schema vystuZnej mriezky
—K v ukondeni systému bez pouZitia
ukonCujiceho profilu

poviodna
kanstrukeia tepelnd izolcia (EPS alt, MVD)

perforovana soklova lista pre MVD,

plny profil pre EPS

schéma visstuznej mriezky
alternativa —F v zaciatku systemu bez
vystuzna mriezka pouZitia soklove; Ity
Zaciatok a ukonéenie zatepfovacieho systému Obr. 1
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Viyrobna budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej naro¢nosti

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

a) vonkaijsi roh (kut)

povodna

vistuzna mriszka kondtrukeia

tepelna izolacia (EPS alt, MVD)

o I
[
prekryvanie
min. 150mm '
 —
prekryvanie
min. 150mm

b) v ploche

pvodna
kondtrukcia

—— tepeina izoldcia (EPS alt, MVD)
vistuzna mriezka

-

prekryvanie
min. 100mm

Prekryvanie vystuinej mriezky v zatepfovacom systéme Obr. 2
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Viyrobna budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej naro¢nosti

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV
a) nadpraZie (ostenie) okna
skladba vystuznej mriezky
v nadpra¥i a osteni
EPS
povodna
konstrukcia
=
150
N ]
EPS
— okenna
kon3trukcia
MVD
Prekryvanie a zaloZenie
vystuznej mriezky min. 100 mm!
—— EPS alt MVD
odkvapovy profil
—— okenna
konatrukcia
skladba vystuznej mrieky
pﬂ pﬁrﬁﬁm ks SRR
‘ \ pévodna
lonstrukcia
EPS
att,
MVD
b) parapet okna
Detaily zatepfovacieho systému pri okne Obr. 3
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Viyrobna budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej naro¢nosti

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

MVD

o
prekryvanie
min. 200mm

I~

pédvodna
konstrukcia

EPS

Prekryvanie a zaloZenie vystuznej mriezky
v ploche bez kombinacie min. 100 mm!

Prekryvanie vystuinej mriezky pri kombinacii tepelnej izolacie v ploche Obr. 4
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Priloha é. 2:

Viyrobna budova firmy DANAJ - zniZenie energetickej naro¢nosti

Viytvorenie tepelnoizolaénej vrstvy ETICS v mieste bleskozvodu

PODORYS ZVOD  BLESKOZVODU
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OKNA — PLASTOVE — BIELE, DVERE HLINIKOVE — BILE

STENY — ZATEPLOVACI SYSTEM — OMIETKA TOCENA SILIKATOVA ZRNO 1
STENY — ZATEPLOVACI SYSTEM - OMIETKA TOCENA SILIKATOVA ZRNO

OKNA — DREVENE — POVRCHOVA UPRAVA V ODTIENI ZLATY DUB

1.5 MM — ZELENA

5 MM — BIELA

QOO

STENY — PROFIL.TRAPEZ.PLECH — ODTIEN SEDA

ROLOVACIE ZATEPLENE VRATA —  ODTIEN SEDA
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Legenda PO :

Poziarny péas Sirky 200 mm z MW (A2-s1, d0)

M 1:215
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