1. UVOD

Dokumentacia stavby rieSi VETRANIE vyrobnej budovy firmy DANAJ v obci
Gotovany, okres Liptovsky Mikulas s ohladom na hygienické, protipoZiarne
a bezpecnostné predpisy. Sufasne su zohladnené i poZiadavky investora na
vzduchotechnické zariadenia.

Pri spracovani projektu boli zohladnené nasledujuce normy a vyhlasky:

STN EN 15242 Vetranie budov. Vypoctové metddy na stanovenie prietoku
vzduchu v budovach vratane infiltracie

STN EN 15251 Vstupné udaje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a
hodnotenie energetickej hospodarnosti budov — kvalita vzduchu, tepelny stav
prostredia, osvetlenie a akustika

STN EN 13 779 Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poziadavky na
vetracie aklimatizaCné zariadenia.

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickymi
zariadeniami

STN 73 0548 Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

STN EN 378 Chladiace zariadenia a tepelné cCerpadla -poziadavky na
bezpecnost’ a ochranu Zivotného prostredia

STN EN 14 644-1 Cisté priestory a prislusné riadené prostredie. Cast 1:
Klasifikacia Cistoty ovzdusSia (ISO 14644-1:1999)

STN EN 1505 Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy
Stvorhranného prierezu. Rozmery

STN EN 1507 - Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. PoZiadavky na
pevnost a tesnost

NV Sr & 391/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko

NV Sr & 396/2006 Nariadenia vlady o minimalnych bezpefnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Zakon €. 124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov

Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky o podrobnostiach o
poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkach na
byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia ¢. 259/2008 Z.z.

2. PROJEKTOVA CAST
2.1 Vychodzie udaje a poziadavky na mikroklimu.

Pre lokalitu mesta Liptovsky Mikulas su vypocCtové parametre nasledovné:

e nadmorska vyska 569 m.n.m

e zima: teplota vzduchu -18 °C
entalpia -16,7 kJ/kg
Specificka vihkost’ xe 0,6 g/kg
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e leto: teplota vzduchu +31 °C
entalpia 55,28 kJ/kg
Specificka vlhkost xe 9,37 g/kg

Podfa ucelu je vzduchotechnika rozdelena na nasledujuce zariadenia:
e Zariadenie €.1 — vetranie lakovne

3. POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIADENI

e 3.1 Zariadenie €. 1 — vetranie lakovne
Na zaklade poziadaviek investora, technickych standardov a poziadaviek je budova
vetrana pomocou vzduchotechnického systému. Pre vetranie bude pouzité VZT
zariadenie.

VZT zariadenie: Horizontalna jednotka Elektrodesign Duovent Compact DV 3000
DXr KL F7/M5 DVAV IP. VZT jednotka bude okrem, filtracie obsahovat zariadenie na
spatné ziskavanie tepla (krizovy doskovy rekuperator), priamy vyparnik na
ohrievanie alebo chladenie privodného vzduchu, privodny a odvodny ventilator
a timi¢e hluku. Regulacia VZT jednotky Digireg bude s moznostou riadenia teploty
privodného vzduchu a vzduchového vykonu. VZT jednotka bude osadena v podkrovi
budovy, kde bude pripravena samostatna elektricka pripojka s elektrickym
rozvadzacom pre pripojenie VZT jednotky.

Distribu¢né elementy:

Ako distribu¢né elementy pre privod vzduchu budu pouzité mriezky pre
kruhové potrubie ELEKTRODESIGN KVP2-H-2.0 400x200. Na odvod vzduchu
z miestnosti bude sluzit potrubie napojené na lakovaciu skrifiu.

Potrubny systém:

Upraveny a filtrovany vzduch bude do miestnosti dopravovany pomocou
Stvorhranného potrubia a kruhového potrubia spiro. Za jednotkou budu v trase
vzduchovodu osadené timiCe hluku podla vykresovej dokumentacie. PoZadované
davky vzduchu pre jednotlivé miestnosti su uvedené vo vykresovej dokumentacii. Pri
vypocte objemového toku do miestnosti sa vychadzalo z vyhlasky MZ SR ¢.
259/2008 Z. z., respektive z STN EN 15 251.

Mnozstvo vzduchu:

privod 2800 m3/h,
odvod 2800 m3/h.

4. POZIADAVKY NA NAVAZUJUCE PROFESIE

Poziadavky na nadvazujuce profesie boli odovzdané zodpovedajucim
projektantom ako poziadavky pre elektroinstalaciu, stavbu respektive su uvedené
v texte a v prilohach.
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4.1 Poziadavky na profesiu ELEKTRO

Zariadenie €. 1 EL

Dopojenie a istenie zariadenia na zdroj elektrickej energie.

VonkajSia vertikalna jednotka

Elektrodesign Duovent Compact 3x400V/3,2A/50Hz
3000 DXr KL F7/M5 DVAV IP

4.2 Poziadavky na profesiu UK, ZTI

Odviest kondenzat zo vzduchotechnickej jednotky cez suchy zapachovy uzaver do
kanalizacie.

5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIAM

Projekt svojim rieSenim zabezpecuje pozadovanu uroven hluku.
Pre dosiahnutie pozadovanej hladiny hluku boli navrhnuté nasledujuce opatrenia:

- ventilatory su umiestnené na pruznych podlozkach,

- potrubie je s VZT jednotkou spojené cez timiace vlozky,

- VZT potrubie je uloZzené na zavesoch s gumenou vlozkou,

- rychlosti pridenia vzduchu v rozvodoch su max. 6 ms?,

- ventilator je uloZeny na pruznom ulozeni, ktoré zamedzuje prenosu vibracii.

- do rozvodnych tras potrubi budu viozené tlmiCe hluku, ktoré zabrania
nadmernému Sireniu hluku od ventilatorov do vetranych miestnosti. Tieto
timice budu osadené v privodnych aj odvodnych trasach vzduchovodov.
kondenzacny jednotka je ulozena na pruznom ulozeni, ktoré zamedzuje

prenosu vibracii.

6 POVRCHOVA UPRAVA

Vzduchotechnické potrubie zariadenia €.1 je izolované. Vzduchotechnické
potrubie je navrhnuté z pozinkovaného plechu. Potrubie bude celé bez povrchovych
naterov. V pripade potreby bude na kruhovom potrubi v centre prvého kontaktu
pouzity nater podfa poziadaviek. Chladiace potrubia bude celé bez povrchovych
naterov.

7. 1ZOLACIE - POTRUBIA

Vzduchotechnické potrubie zariadenia €.1 je izolované v exteriéri izolaciou
min. 50mm odolnou voci poveternostnym vplyvom a oplechovat. Potrubny systém v
interiéri izolovat izolaciou min. 25mm, centralne potrubie izolovat izolaciou s AL
polepom hrubky 50mm.

Vratane zavesnych a kotviacich profilov, prichytiek, pruznych uchytiek,
stenovych uchytiek, kotviacich skrutiek, zavesov, montadzneho, spojovacieho a
pomocného materialu.
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8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

VSetky montazne prace je nutné prevadzat v sulade s platnymi
technologickymi predpismi, bezpecnostnymi predpismi a ustanoveniami STN. Uz pri
spracovani predvyrobnej pripravy je nutné vytvarat podmienky pre zaistenie
bezpec€nosti a ochrany pri praci.

Prevadzanim montaznych prac mézu byt povereni len pracovnici, ktori su pre
dané prace vyuceni alebo zaskoleni.

Zakladné poziadavky k zaisteniu bezpec€nosti prace a technickych zariadeni
stanovi vyhlaska ¢.48/1982 Zb. a Vyhl. UBP SR &.718/2002 z.z

Vzduchotechnické zariadenie mézu obsluhovat’ iba povereni pracovnici, ktori
boli v tomto obore za8koleni a budu pravidelne kontrolovani. Pri obsluhe a udrzbe je
treba sa riadit’ predpismi pre obsluhu, ktoré budu dodané k jednotlivym elementom.

9. MONTAZ, PREVADZKA,UDRZBA A OBSLUHA
e Realiza¢na firma v ramci dodavky vykona rozpis VZT potrubi pre vyrobné a
montazne ucely (rozdelenie vzduchovodov na jednotlivé tvarovky a rury vratane
potrebnych ,domerov") vratane kontroly PD v zmysle uplnosti podfa obchodného
zakonnika.
¢ RealizaCna firma pred necenenim urobi prehliadku objektu pre upresnenie rozsahu
prac. Pred realizaciou je potrebna obhliadka objektu, zhodnotenia stavu a odstranenie
pripadnych prekazok, aby sa zamedzilo komplikaciam pri instalacii VZT systému. VZT
rozvody budu indtalované pred ostatnymi profesiami.
o VSetky protidazdové Zaluzie budu vyrobené z pozinkovaného plechu resp. hliniku
s moznostou nateru — architektonicke rieSenie objektu.
¢ VZT jednotka bude dodana po blokoch, zmontovana na stavbe priamo v miestnosti
VZT auloZena na vyrovnanej podlahe. Jednotlivé bloky VZT jednotky a Casti VZT
systému budu na streSné priestory dopravené prostrednictvom mobilného Zeriavu
resp. zdvihacieho zariadenia (dopravu a ulozenie zabezpedi dodavatel VZT jednotky).
e Pri zregulovani systému VZT s motormi ovladanymi frekvenénymi meni¢mi je nutné
nastavenie pozadovanych vzduchovych vykonov koordinovat s profesiou MaR.
e Montaz vsetkych VZT zariadeni bude robena odbornou montaznou firmou.
Navrhnuté VZT zariadenia budu namontované podla montaznych predpisov
jednotlivych VZT prvkov.
¢ VSetky odboCky a nastavce na Stvorhrannych a spiro potrubnych rozvodoch budu
vybavené nabehovymi plechmi.
¢ Dopojenie koncovych elementov bude urobené ohybnymi hadicami SONODEC.
e VVymena dielCich prvkov VZT systému a nasledné zachadzanie s nimi bude robena
podla predpisov jednotlivych vyrobcov.
e VZT zariadenie musi byt pravidelne kontrolované, CcCistené a udrziavané
v prevadzkyschopnom stave. Okolie VZT jednotky musi byt vzdy Cisté a pristupne pre
stalu obsluhu a udrzbu.
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« Cistenie a vymena filtrov vo VZT systéme bude na zaklade pokynov a predpisov
jednotlivych vyrobcov danych zariadeni - doda dodavatel stavby. O kontrolach
a udrzbe budu robené zaznamy.

Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.
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