
1 ÚVOD 

Projektová dokumentácia (PD) v stupni pre realizáciu stavby rieši vykurovanie stavebného 

objektu výrobnej haly DANAJ s ohľadom na hygienické, protipožiarne a bezpečnostné 

predpisy. Pre vypracovanie projektu pre realizáciu bola ako podklad použitá výkresová 

dokumentácia príslušného rozsahu (generálneho projektanta) a požiadavky investora na 

vykurovací systém.  

2 BILANCIA POTREBY TEPLA  

Tepelné príkony, spotreba tepla na vykurovanie respektíve potreba je závislá od klimatických 

podmienok a od tepelno-technických vlastností použitých stavebných materiálov. Pri výpočte 

potrieb sa postupovalo v zmysle STN EN 73 0540/2012, STN 13790, STN 13790/NA a STN 

730548 a taktiež podľa pokynov investora na tepelnú záťaž v interiéri. 

 

2.1   Klimatické podmienky miesta stavby 

1. Klimatické podmienky 
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2. Mesačné priemery teplôt v jednotlivých mesiacoch v °C 
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Liptovský Mikuláš -4,1 -2,3 1,8 7,0 11,9 14,8 16,4 15,8 11,9 7,3 2,1 -3,1 

3. Priemerné mesačné sumy globálneho žiarenia na horizontálnu plochu (0°) v kWh/m2 
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Liptovský Mikuláš 26 49 86 124 147 157 156 136 103 61 30 20 

 



2.2 Klimatické podmienky miesta stavby 

Výpočet tepelného príkonu (hodinová spotreba) na vykurovanie bol realizovaný na základe 

STN EN 12 831 a STN 73 0540-2. Príkony pre vykurovanie pre jednotlivé zariadenia sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

 

Prevádzka Tepelný príkon [kW] 

UK systém  6,55 

Celkový tepelný príkon  6,55 

 

3 Technické riešenie 

3.1 Zdroj tepla: 

Vykurovací systém je napojený na centrálny systém UK. 

3.2 Systém distribúcie a odovzdávania tepla. 

VETVA 1- vykurovanie vykurovacími telesami  

Parametre čerpadlovej skupiny: Q = 6,55 kW, Δp = 9,1 kPa, Δt = 80/60 °C 

Pre vykurovanie je navrhnutý systém vykurovania vykurovacími telesami. Hlavný rozvod 

vykurovacej vody bude vedený pod stropom a bude napojený na existujúci systém UK podľa 

výkresovej dokumentácie. Potrubný systém bude tvorený oceľovým potrubím.  

 

4 ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU 

Zabezpečovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828+A1 „Vykurovacie systémy 

v budovách, navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov“ a STN 13 4309 poistné 

ventily. Expanzný a doplňovací systém je súčasťou pôvodných rozvodov. 

 

5 POTRUBNÉ ROZVODY 

Pre dvojtrubkový vykurovací okruh sú použité oceľové bezšvové závitové rúry nízkotlakové 

STN 42 5710.0 mat. 11353.1 bežné, respektíve potrubia z lisovanej uhlíkovej ocele 

ekvivalentných DN. Uchytenie potrubia je pomocou závesov typu HILTI a doplnkové oceľové 

konštrukcie z profilového materiálu.  

V najvyšších miestach rozvodu UK bude potrubie vybavené odvzdušnením a v najnižších 

miestach bude potrubie vybavené odvodnením. Po ukončení montáže bude nutné potrubný 

systém dôkladne prečistiť a prepláchnuť. 



5.1 Značenie potrubí 

Potrubia označiť farebnými nátermi (šípkami) a bezpečnostnými tabuľkami podľa STN 13 

0072, zeleň svetlá 5014. Šípky podľa uvedenej normy. Hlavné armatúry budú označené podľa 

STN 13 3005 a opatrené štítkami podľa STN 13 3007. 

 

5.2 Závesy 

    Upevnenie navrhovaného potrubia bude pomocou konzol, podpier a závesov kotvených do 

steny alebo o strop, prichytenie potrubia pomocou dvojdielnej objímky umožňujúcej dilatáciu 

potrubia. Dĺžku tiahla závesu upraviť podľa dispozičných možností. 

   Max. vzdialenosti uložení: 

 DN 25  3 m 

 DN 32  3,2 m 

 DN 40 3,4 m 

 

Nátery 

    Nátery sa vykonajú po očistení na všetkých oceľových prvkoch bez povrchovej úpravy z 

výroby. 

    Nátery sú syntetické:  zaizolované časti - 1 x základný náter 

       nezaizolované časti  - 1 x základný náter + 1 x vrchný náter 

    Technologické zariadenia majú povrchovú úpravu zhotovenú vo výrobe. 

5.3 Izolácie 

    Tepelná izolácia sa vykoná na všetkých navrhovaných rozvodoch, armatúrach a 

zariadeniach. Navrhované sú izolačné puzdrá z penového polyetylénu (do hrúbky 30 mm napr. 

Tubolit). Navrhovaná hrúbka izolácie je navrhnutá podľa vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z.z. 

Hrúbky izolácie: 

- potrubie do DN 20 – hrúbka izolácie 20 mm 

- potrubie do DN 32 – hrúbka izolácie 30 mm 

- potrubie do DN 40 – hrúbka izolácie 40 mm 

    Potrubia rozvodu studenej vody sa opatria po celej dĺžke izoláciou Armacell Tubolit DG, 

hrúbky 20 mm proti kondenzácii. 

    Navrhovanú izoláciu je možné nahradiť izoláciou obdobných kvalít 

 

6  SKÚŠKY VYKUROVACIEHO SYSTÉMU  

6.1 Tlakové skúšky  

Po namontovaní potrubných trás sa úsek podrobí tlakovým skúškam. Tlakové skúšky 

potrubných trás sa uskutočnia v zmysle STN EN 13 480-5. Potrubné trasy sa podrobia : 



a) Stavebnej skúške 

b) Tlakovej skúške odolnosti 

Stavebná skúška  

Po úplnom dohotovení a zmontovaní potrubnej trasy sa prevedie stavebná skúška. 

Stavebnou skúškou sa zisťuje hlavne správnosť uloženia potrubí, prevedenie zvarových spojov, 

správne umiestnenie výstroja potrubných trás. O výsledky stavebnej skúšky musí byť spísaný 

zápis. 

Tlaková skúška odolnosti 

Tlaková skúška odolnosti sa uskutoční v zmysle  STN EN 13 480 - 5. Tlaková skúška 

odolnosti potrubia sa vykoná vodou.  

Skúšobný pretlak pri tlakovej skúške nesmie byť väčší ako : 

   ps = 1,43 x ps = 1,43x3= 4,29 bar. 

kde ps- navrhovaný pretlak potrubia 

Nárast tlaku sa bude realizovať v zmysle  STN EN 13 480 – 5. Doba trvania skúšky 

bude min. 1.hodinu. 

Skúšobný úsek potrubia  bude najskôr skúšaný na maximálny možný pracovný pretlak 

4 bar, pri ktorom sa prekontroluje vonkajší povrch a zvláštna pozornosť sa venuje všetkým 

spojom skúšaného úseku. Pokiaľ nie sú zistené poruchy pri maximálnom pracovnom pretlaku 

na skúšanom úseku, zvýši sa pretlak na hodnotu skúšobného pretlaku. 

Výsledok skúšky je vyhovujúci, ak počas skúšky nedôjde k netesnostiam vo zvarových 

a prírubových spojoch, upchávkach, prípadne k deformáciám častí potrubí. O výsledkoch 

tlakových skúšok musí byť spísaný zápis, v ktorom zhotoviteľ potvrdí priaznivý výsledok 

skúšok.  

 

6.2 Vykurovacia  skúška –preberanie vykurovacieho systému 

 

Individuálne a komplexné skúšky zariadenia –preberanie vykurovacieho systému sa 

riadia podľa zmluvy medzi dodávateľom a investorom stavby. 

Skúšky minimálne vykonať podľa STN EN 14336 a prevádzkových predpisov 

jednotlivých  strojných zariadení. Pred uvedením  kotolne do  prevádzky vykurovací  systém 

prepláchnuť a naplniť upravenou vodou. Vykonať vykurovaciu skúšku v trvaní 72 hodín 

nepretržite. 

 

7 HYGIENA  A  BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s 

predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými 

normami STN. 

Montážne práce budú vykonávané za prevádzky, z uvedeného dôvodu  

je nutné investorom stavby zaistiť odborné preškolenie pracovníkov dodávateľa z 

bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov na podmienky jestvujúcej 

prevádzky. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami 



pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a 

prevzatí staveniska. 

Pri montáži dodržiavať Zbierku zákonov vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z, Zmena: 46/2014 Z.z. Zmena: 100/2015 Z.z.. o 

bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach. 

Pri uvedení  kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je nutné dodržiavať Vyhlášku 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z.. na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 

technických zariadení a odbornej spôsobilosti. Sprievodná technická dokumentácia tlakových, 

elektrických a plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky §6 Vyhlášky SR č. 

508/2009 Z.z.. 

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne 

oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené. 

Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, 

ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Tieto  

podmienky určujú bezpečnostnotechnické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia. 

Organizácia ktorá má zariadenie v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky 

technických zariadení zabezpečí : 

- vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa tejto vyhlášky, bezpečnostných 

požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie 

- poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby 

- vedie predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu  

  technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach 

- vedie evidenciu vyhradených technických zariadení 

- vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové  

  predpisy. 

Pri prevádzke budú vznikať nasledovné odpadne látky a škodliviny:  

- pevné odpady prevádzkou nevznikajú 

- vznikajú najmä plynové spaliny  

- hluk v kotolni vzniká hlavne prevádzkou kotlov a čerpadiel.  

8  DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pri realizácii vykurovacieho systému nebude vznikať žiaden odpad ohrozujúci životné 

prostredie. Pri montáži vznikne kovový a umelohmotný odpad, ktorý bude montážnou firmou 

odvezený do zberu.  

9 POZNÁMKA PRE INVESTORA 

Podľa platných noriem sa požaduje, aby montáž ústredného vykurovania vykonala 

odborná firma zaoberajúca sa jeho montážou. Po prevedenej montáži vykurovania musia byť 

vykonané skúšky zariadenia podľa EN 12828-A1 . 



10 ZOSTATKOVÉ OHROZENIA A RIZIKÁ S OHĽADOM NA BOZP 

10.1 -vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev: 

Neodstrániteľné nebezpečenstvá sú všetky vplyvy, ktoré nie je možné odstrániť 

pomocou mechanických ochranných prvkov ako sú ochranné kryty a iné opatrenia na 

zabránenie úrazu alebo ochranu zdravia. Sú no napr. hluk, prach alebo iná škodlivina v ovzduší, 

miesta na zariadeniach ktoré nie je možné chrániť krytom a pod., ale aj používanie nevhodných 

alebo rizikových spôsobov obsluhy , prípadne iné nebezpečenstvá vznikajúce z prevádzkových 

podmienok. S neodstrániteľnými nebezpečenstvami musí byť pracovník oboznámený, aby ich 

mohol eliminovať napr. použitím OOP, mechanickými pomôckami, organizačnými 

opatreniami a pod.  

 

10.2 Ohrozenia a riziká spojené s obsluhou vykurovacieho systému: 

Zostatkové riziko: Obarenie  

Mechanizmus vzniku rizika: Prepad z poistných ventilov nie je zaústený do guličky. 

Opatrenie: Prepad z poistných ventilov zaústiť do guličky. 

Zostatkové riziko: Ohrozenie života alebo zdravia el. prúdom po dotyku časti stroja 

Mechanizmus vzniku rizika: Pri pripojení obehových čerpadiel chybné zapojenie prívodu 

elektrickej energie k stroju- nepripojenie  ochranného vodiča, zámena vodičov prívodného 

vedenia. Zasahovanie do vnútorných častí kotla pod napätím. 

Opatrenie: Pred spustením obehových čerpadiel premerať správnosť pripojenia vodičov 

meracím prístrojom.  
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