1 UVOD

Projektova dokumentacia (PD) v stupni pre realizaciu stavby riesi vykurovanie stavebného
objektu vyrobnej haly DANAJ sohladom na hygienické, protipoziarne a bezpecnostné
predpisy. Pre vypracovanie projektu pre realizaciu bola ako podklad pouzita vykresova
dokumentécia prislusného rozsahu (generdlneho projektanta) a poziadavky investora na
vykurovaci systém.

2 BILANCIAPOTREBY TEPLA

Tepelné prikony, spotreba tepla na vykurovanie respektive potreba je zavisla od klimatickych
podmienok a od tepelno-technickych vlastnosti pouzitych stavebnych materialov. Pri vypocte
potrieb sa postupovalo v zmysle STN EN 73 0540/2012, STN 13790, STN 13790/NA a STN

730548 a taktiez podl'a pokynov investora na tepelnu zat'az v interiéri.

2.1 Klimatické podmienky miesta stavby

1. Klimatické podmienky

Vonkajsi Vonkajsi Vykurovacie
Nadmorska fm va]SlE’l fm va]SlE’l y . Teplotna Veterna
Mesto vika [m.n.m.] vypoctova vypoctova obdobie oblast’ oblast
y " teplota zima [°C] teplota leto[°C] [deti]
Li ky 1
Iptovsky 569 18 3 268 3 1

Mikulas

2. Mesacné priemery tepl6t v jednotlivych mesiacoch v °C

Mesto

Oktober
November
December

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Jun
Jul
August
September

Liptovsky Mikulas 41 -23 18 7,0 119 148 164 158 119 73 21 -3,1

3. Priemerné mesacné sumy globalneho Ziarenia na horizontédInu plochu (0°) v kWh/m?2

Mesto

Oktéber
November
December

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Jun
Jul
August
September

N
o

Liptovsky Mikulas 26 49 86 124 147 157 156 136 103 61 30



2.2 Klimatické podmienky miesta stavby

Vypocet tepelného prikonu (hodinova spotreba) na vykurovanie bol realizovany na zaklade
STN EN 12831 a STN 73 0540-2. Prikony pre vykurovanie pre jednotlivé zariadenia su
uvedené v nasledujucej tabulke.

Prevadzka Tepelny prikon [kKW]
UK systém 6,55
Celkovy tepelny prikon 6,55

3 Technické rieSenie

3.1 Zdroj tepla:

Vykurovaci systém je napojeny na centralny systém UK.
3.2 Systém distribticie a odovzdavania tepla.

VETVA 1- vykurovanie vykurovacimi telesami

Parametre ¢erpadlovej skupiny: Q = 6,55 kW, Ap = 9,1 kPa, At = 80/60 °C
Pre vykurovanie je navrhnuty systém vykurovania vykurovacimi telesami. Hlavny rozvod
vykurovacej vody bude vedeny pod stropom a bude napojeny na existujuci systém UK podl'a
vykresovej dokumentacie. Potrubny systém bude tvoreny ocel'ovym potrubim.

4 ZABEZPECOVACIE ZARIADENIA VYKUROVACIEHO SYSTEMU

Zabezpecovacie zariadenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12828+A1 ,,Vykurovacie systémy
V budovéch, navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov® a STN 13 4309 poistné
ventily. Expanzny a dopliiovaci systém je stiCast'ou povodnych rozvodov.

5 POTRUBNE ROZVODY

Pre dvojtrubkovy vykurovaci okruh su pouzité ocelové bezSvové zavitové rury nizkotlakové
STN 42 5710.0 mat. 11353.1 beZné, respektive potrubia z lisovanej uhlikovej ocele
ekvivalentnych DN. Uchytenie potrubia je pomocou zavesov typu HILTI a doplnkové ocel'ové
konStrukcie z profilového materialu.

V najvysSich miestach rozvodu UK bude potrubie vybavené odvzduSnenim a v najnizsich
miestach bude potrubie vybavené¢ odvodnenim. Po ukonceni montdze bude nutné potrubny
systém dokladne precistit’ a preplachnut’.



5.1 Znacenie potrubi

Potrubia oznacit’ farebnymi natermi (Sipkami) a bezpeCnostnymi tabul’kami podla STN 13
0072, zelen svetla 5014. Sipky podl'a uvedenej normy. Hlavné armatiry budt ozna¢ené podla
STN 13 3005 a opatrené stitkami podl'a STN 13 3007.

5.2 Zavesy

Upevnenie navrhovaného potrubia bude pomocou konzol, podpier a zavesov kotvenych do
steny alebo o strop, prichytenie potrubia pomocou dvojdielnej objimky umoznujucej dilataciu
potrubia. DiZku tiahla zavesu upravit’ podla dispozi¢nych moznosti.

Max. vzdialenosti ulozeni:

DN 25 3m
DN 32 3,2m
DN 40 34m
Natery

Natery sa vykonaju po ocisteni na vSetkych ocelovych prvkoch bez povrchovej upravy z
vyroby.

Natery st syntetické: zaizolované Casti - 1 x zékladny nater
nezaizolované Casti - 1 x zakladny nater + 1 x vrchny nater
Technologické zariadenia maji povrchovi upravu zhotoveni vo vyrobe.
5.3 Izolacie

Tepelnd izolacia sa vykond na vSetkych navrhovanych rozvodoch, armaturach a
zariadeniach. Navrhované st 1zolacné puzdra z penového polyetylénu (do hribky 30 mm napr.
Tubolit). Navrhovana hrubka izolécie je navrhnutd podl'a vyhlasky MH SR €. 282/2012 Z.z.

Hrubky izolacie:
- potrubie do DN 20 — hrabka izolacie 20 mm
- potrubie do DN 32 — hrabka izolacie 30 mm
- potrubie do DN 40 — hrabka izolacie 40 mm

Potrubia rozvodu studenej vody sa opatria po celej dizke izolaciou Armacell Tubolit DG,
hrubky 20 mm proti kondenzécii.
Navrhovant izolaciu je mozné nahradit’ izolaciou obdobnych kvalit

6 SKUSKY VYKUROVACIEHO SYSTEMU

6.1 Tlakové skiasky

Po namontovani potrubnych trds sa usek podrobi tlakovym skuSkam. Tlakové skusky
potrubnych tras sa uskuto¢nia v zmysle STN EN 13 480-5. Potrubné trasy sa podrobia :



a) Stavebnej skuske

b) Tlakovej skuske odolnosti

Stavebna skuska

Po uplnom dohotoveni a zmontovani potrubnej trasy sa prevedie stavebna skuska.
Stavebnou skuskou sa zist'uje hlavne spravnost’ uloZenia potrubi, prevedenie zvarovych spojov,
spravne umiestnenie vystroja potrubnych tras. O vysledky stavebnej skiiSky musi byt” spisany
Zapis.

Tlakova skuska odolnosti

Tlakova skuska odolnosti sa uskutoéni v zmysle STN EN 13 480 - 5. Tlakova skuska
odolnosti potrubia sa vykona vodou.

SkuSobny pretlak pri tlakovej skuske nesmie byt’ vacsi ako :

ps = 1,43 x ps = 1,43x3= 4,29 bar.

kde ps- navrhovany pretlak potrubia

Narast tlaku sa bude realizovat v zmysle STN EN 13 480 — 5. Doba trvania sktsky
bude min. 1.hodinu.

SkuSobny usek potrubia bude najskor skuSany na maximalny mozny pracovny pretlak
4 bar, pri ktorom sa prekontroluje vonkajsi povrch a zvlaStna pozornost’ sa venuje vSetkym
spojom skusaného tseku. Pokial’ nie st zistené poruchy pri maximéalnom pracovnom pretlaku
na skuSanom useku, zvysi sa pretlak na hodnotu skuSobného pretlaku.

Vysledok skusky je vyhovujuci, ak pocas skusky nedojde k netesnostiam vo zvarovych
a prirubovych spojoch, upchavkach, pripadne k deformaciam casti potrubi. O vysledkoch
tlakovych skusok musi byt spisany zapis, v ktorom zhotovitel' potvrdi priaznivy vysledok
skusok.

6.2 Vykurovacia skiSka —preberanie vykurovacieho systému

Individudlne a komplexné skuSky zariadenia —preberanie vykurovacieho systému sa
riadia podl'a zmluvy medzi dodavatel'om a investorom stavby.

Skusky minimalne vykonat podla STN EN 14336 a prevadzkovych predpisov
jednotlivych strojnych zariadeni. Pred uvedenim kotolne do prevadzky vykurovaci systém
preplachnut’ a naplnit’ upravenou vodou. Vykonat’ vykurovaciu skusku v trvani 72 hodin
nepretrzite.

7 HYGIENA A BEZPECNOST PRACE

Vsetky montaZne prace musia byt prevadzané v stlade s pravnymi predpismi, s
predpismi a vyhlaS8kami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poZiarnej ochrany a platnymi
normami STN.

Montazne prace budl vykonavané za prevadzky, z uvedené¢ho dévodu

je nutné investorom stavby zaistit odborné preSkolenie pracovnikov dodévatela z
bezpecnosti prace, ochrany zdravia a poziarnych predpisov na podmienky jestvujucej
prevadzky. Dodavatel’ je povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatel’a s rizikami



pri montaznych pracach. O uvedenom je nutné previest pisomny zadznam pri odovzdani a
prevzati staveniska.

Pri montazi dodrziavat’ Zbierku zakonov vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z, Zmena: 46/2014 Z.z. Zmena: 100/2015 Z.z.. o
bezpecnosti prace a technickom zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat’ Vyhlasku
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢.508/2009 Z.z.. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych
technickych zariadeni a odbornej spdosobilosti. Sprievodna technickd dokumentacia tlakovych,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni musi spiiiat’ poziadavky §6 Vyhlagky SR ¢.
508/2009 Z.z..

Obsluhovat’ technické zariadenia mozu len osoby odborne spdsobilé, preukdzatel'ne
obozndmené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvic¢ené.

Technické zariadenia mozu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovuji podmienkam,
ktorych splnenim neohrozuju zivot a zdravie 0osob ani materidlne hodnoty. Tieto
podmienky uréuji bezpecnostnotechnické poziadavky a sprievodna technicka dokumenticia.

Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpe€nej prevadzky
technickych zariadeni zabezpeci :

- vykonavanie predpisanych prehliadok a skiisok podrla tejto vyhlasky, bezpe¢nostnych
poziadaviek a sprievodnej technickej dokumentacie

- poveri obsluhou technickych zariadeni len sposobilé osoby

- vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu

technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skaskach

- vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni

- vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové

predpisy.

Pri prevadzke budu vznikat’ nasledovné odpadne latky a Skodliviny:

- pevné odpady prevadzkou nevznikaji

- vznikajil naymé plynové spaliny

- hluk v kotolni vznika hlavne prevadzkou kotlov a ¢erpadiel.

8 DOPAD NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii vykurovacieho systému nebude vznikat’ Ziaden odpad ohrozujuci Zivotné
prostredie. Pri montazi vznikne kovovy a umelohmotny odpad, ktory bude montaZznou firmou
odvezeny do zberu.

9 POZNAMKA PRE INVESTORA

Podl'a platnych noriem sa pozaduje, aby montaz ustredného vykurovania vykonala
odborna firma zaoberajica sa jeho montdzou. Po prevedenej montazi vykurovania musia byt
vykonané¢ skusky zariadenia podl'a EN 12828-Al .



10 ZOSTATKOVE OHROZENIA A RIZIKA S OHCADOM NA BOZP

10.1 -vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev:

Neodstranitelné nebezpeCenstvd su vsetky vplyvy, ktoré nie je mozné odstranit’
pomocou mechanickych ochrannych prvkov ako su ochranné kryty ainé opatrenia na
zabranenie urazu alebo ochranu zdravia. St no napr. hluk, prach alebo ina skodlivina v ovzdusi,
miesta na zariadeniach ktoré nie je mozné chranit’ krytom a pod., ale aj pouZzivanie nevhodnych
alebo rizikovych sposobov obsluhy , pripadne iné nebezpecenstva vznikajuce z prevadzkovych
podmienok. S neodstranitelnymi nebezpecenstvami musi byt pracovnik oboznameny, aby ich
mohol eliminovat napr. pouzitim OOP, mechanickymi pomodckami, organizacnymi
opatreniami a pod.

10.2 Ohrozenia a rizika spojené s obsluhou vykurovacieho systému:

Zostatkové riziko: Obarenie

Mechanizmus vzniku rizika: Prepad z poistnych ventilov nie je zatsteny do guli¢ky.
Opatrenie: Prepad z poistnych ventilov zatstit’ do gulicky.

Zostatkové riziko: Ohrozenie Zivota alebo zdravia el. pridom po dotyku ¢asti stroja
Mechanizmus vzniku rizika: Pri pripojeni obehovych ¢erpadiel chybné zapojenie privodu
elektrickej energie Kk stroju- nepripojenie ochranného vodi¢a, zamena vodicov privodného
vedenia. Zasahovanie do vnutornych ¢asti kotla pod napatim.

Opatrenie: Pred spustenim obehovych cerpadiel premerat’ spravnost’ pripojenia vodi¢ov
meracim pristrojom.
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